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Perustettu 

1961 
perheyhtiö 

Liikevaihto 

75 million € 
2012 

Henkilöstöä noin 370 

lähes  

40 
edustajaa 

ympäri maailmaa 

Burners 

ChillHeat 

pumps 



 P-sarja  → Korkeat lämpötilat, max. 80 °C 

 RE-sarja → Maalämpö & vedenjäähdyttimet, max. 63 °C 

 S-sarja  → Suuret kapasiteetit, max. 67 °C 

 

Oilon Scancool, ChillHeat lämpöpumput 

~ 100 kW ~ 5 MW 



EVAPORATOR 

CONDENSER 

Lämpöpumppu 

Kylmälaitoksen 

lämmön 

talteenotto 

Maalämpö 

Prosessin 

hukkalämpöjen 

talteenotto 

Ulkoilmasta 

lämpöä 

Savukaasujen 

lämmön 

talteenotto 

Jäteveden 

lämmön 

talteenotto 



Energiatase 



Energiatase 

 Taseen optimointi 

 Lämpöpumput 

 Lämmönsiirtimien optimointi 

 Pinch-analyysi 

 …. 



 Tuotettujen energioiden samanaikainen hyödyntäminen 

 

 Korkea hyötysuhde ja nopea investoinnin takaisinmaksu 

Yhdistetty 

jäähdytys ja 

lämmitys 



Kylmälaitoksen 

lämmön 

talteenotto 

 Matalalämpöisen lauhdelämmön hyödyntäminen lämpöpumpulla 
 

 Energiatehokkuuden parantaminen 
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ENNEN LÄMPÖPUMPPUA (SUORA LÄMMITYS) 
 

Kaikki kylmälaitoksen lämpöenergia menee 

ulkolauhduttimille. Samaan aikaan kuuma vesi tuotetaan 

öljyllä. 

 

LÄMPÖPUMPPUASENNUKSEN JÄLKEEN 
 

Kuuma vesi (max 80⁰C)  saadaan tuotettua lämpöpumpulla 

ammoniakin lauhdelämmöstä. Lämpöpumpulla tuotetulla 

energialla korvataan kallista primäärienergiaa.   

 

Scancool 
1.4MW 

COP 4 - 5 

 

Kiinteistölämmitys Prosessivesi 

Öljy 

NH3 
Lauhdutin 

Jäähdytys  
kompressorit 

NH3  
neste 

75C 50C 

33C, 12bar 

75C 

3MW - 1.1MW = 1.9MW 

1.4MW -1.4MW = 0MW 

Sähkö 0.3MW 



Talous 

Talous 12 kuukauden jälkeen 2009 - 2010 

Jakso 1 vuosi 

•Lämmityksen hinta (öljy)  45 €/MWh 

•Sähkön hinta     65 €/MWh 

•Lämpöpumpun sähkön kulutus  1680 MWh 

•LP:n lämmön tuotto    7660 MWh 

•LP:n käyttökustannukset  109 200 € 

•Säästöt primäärienergiassa (öljy) 344 700 € 

•Vuotuiset säästöt    235 500 € 

•Odotettu takaisinmaksuaika  1.5 years 

•Keskimääräinen lämpökuorma 63 %  

 

CO2-laskenta 

CO2 päästöt 12 kuukauden jälkeen 

Jakso 1 vuosi 

•Sähkön hiili-intensiteetti Suomessa  200 kgCO2/MWh  

•Öljyn hiili-intensiteetti     279 kgCO2/MWh  

•Öljykattilan hyötysuhde   80% 

•Öljyn polton hiili-intensiteetti 279/0.8 = 349 kgCO2/MWh  

•LP:n lämmön tuotto    7660 MWh 

•Öljylämmityksen CO2 päästöt  2673 tCO2 

•LP:n sähkön kulutus     1680 MWh 

•LP:n CO2 päästöt    336 tCO2 

•CO2 säästöt kaudessa    2337 tCO2  (87 %) 

 



Tulevaisuuden mahdollisuudet 

 Tehdasintegraatit 

 Hukkalämmön osto/myynti 

 
 

 Tulevaisuuden lämpöpumput 

 Korkeammat lämpötilat   >100 °C 

 Pakkaslämpötiloista korkeisiin lämpötiloihin hyvällä lämpökertoimella 



Tulevaisuuden mahdollisuudet 

 Uudet innovaatiot primäärienergiantuottamiseen 

Uponor 
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